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[image: image3.jpg]LA RALLYE 3 différe de la Rallye 2 par les caractéristiques suivantes :

Carrosserie :

La Rallye 3 possdde La caisse de La Rallye 2 modifiZe comme suit :

- Un bavolet fommant spoilen & L'avant, et 4 extensions d'aile en polyester
(onigine Kit Rallye 2) sont §ixes sun La caisse au moyen de rivets "pop".
Ce bavoklet possede deux prises d'ain permettant Le branchement de deux
conduits destings au regroidissement des freins AV powr un usage en compé-
tition.

- Lla gnilke de calandre, Les pare-chocs AV et AR (sans bananes), Les poignées,
servunes, chawnienes, bouchon de ngservoin d'essence, enjoliveuns de pare-
brise et de gouttieres sont de coulewr noir mat.

- La caisse et Zes capots AV et AR sont unicolones et toujours de teinte blanc
Tbiza. La fupe AR porte Le monoghamme Rallye 3.

- Les ferrunes du pare-chocs AR sont nallongtes de 35 mm et La jupe AR est
découpte de fagon a permettre Le positionnement d'un nouveau sifencieux
d'chappement. La Longueur hons tout est ainsi pontée a 3,851 m.

- la Rallye 3 est Equiple desphares & Lode H 4 de strnie de La Rallye 2.
De plus, un faisceau Electrique et des contre-plaques de fixation, en place
surn La voiture, permettent au client d'iquipen trds napidement La voiture de
phares Longue portie de son choix.

Comme sur la RALLYE 2 :

- Le tableau de bord, £'agencement et Le garnissage intériewrs sont identiques
a ceux de La Rallye 2 : Res s4i2ges baquets @ appuie-itite intégné sont
néglables et gawis de skal "anthracite".

- Le volant est du type sport, gaing, de steuwiité et posséde un diametre de 360 mm.

- le pare-brise est du type fewillet? azuré.
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Chrysler France lance une nouvelle Simca 1000 a caractére sportif

LA RALLYE 3

Vendue au prix,cles en main de 29.700 francs et destinde aux amatewrs
du sport automobile qui souhaitent s'initier a La compétition, La Rallye 3 sera
homologuge en groupe 1 & partin du ler janvien 1978 en dvolution nowmale du tiype
de fLa Simea Rallye 2. Compte tenu de som rapport prix/pergormances, exceptionnelle-
ment intiressant, elle 4'adresse plus particulitrement & une s8Lection de feunes
Licencies de La Fediration Frangaise du Spont Automobile qui, chaque annde, parti-
cipent déja négulienement sun Les Simea 1000 aux Gpreuves sportives frangaises,
en cireult, rallyes et courses de cites.

La Rallye 3 est un développement de série de La Simea Rallye 2 Gquipe
en base de La plupart des eLements du "Kit compétition groupe 2" Lanc? pan
Chryslen France pour £a Rallye 2 en décembre 1976. Ainsi traitie, La Rallye 3, tout
en ngpondant aux reglements de sCcuwnité et de bruit exigés des berlines de sénrie,
développe 103 ch, possede un couple de 14 m.daN et atteint une vitesse maxi de
183 km/h néaliste surn Le cireuit de Montlhény. Liviée en sénie avee une boite de
vitesses & 4 napports napproches et un couple Long de 9 x 37, La Rallye 3 pouwvra
Etre quipte en groupe 1, d'une boite de vitesses Rallye 2 de sénie et de couples
plus counts.

La Rallye 3 sera produite en 1000 exemplaines avant in décembre 1977 et
chaque voiture portena sun fe tableau de bord une plaque d'identification indiquant
Le numéno d'enchainement et ol sera gravé Le nom de son possessewr. Dans son wtili-
sation hons compétition, La Rallye 3 bénéficie des conditions de garantie et du plan
d'entretien alligé, identique & ceux de tous Les modeles de La gamme Chayslen
France (12 mois de garantie, pilas et main d'oeuvie, kilométrage LLimits, opérations
d'entretien prdventid tous Les 15.000 km, vidanges tous Les 7.500 bm).
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La Rallye 3 est équiple de 4 jantes AmiL de 6 x 13 en alliage LEgenr.

Les pneumatiques sont des carcasses radiales Pinefli type CINTURATO H C N - 36 -
HR 13. de 165 x 70 a £'AV et de 175 x 70 a £'AR.

La noue de secourns est une roue tole d'origine Rallye 2 Equipée de pneumatique
Pinelli 145 SR 13. (La noue de secouns comporte des boulons de fixation
spéedfiques) .

Moteur
Le motewr de £a Rallye 3 est Le 1294 cm3 de La Rallye 2, modifie comme suit :

- culasse speelfique permettant un taux de compression de 10,3 & 1 au Lieu de
9,5 / 1. Pipe de sontie d'eau de La culasse spéeifique (ornigine Kit Rallye ?).

- Ressonts de soupapes spécigiques et doublés pour Evitern L'afdolement et
diminuen Le bruit.

- Coupelles de ressonts de soupapes, poussoirns, roue a chatne et chaine de dis-
uibution, speedifiques.

- Mbre @ came d'un dessin nouveau et donnant Le calage sulvant :

AOA = 55 °
RFA = 77 °
AOE = 85 °
RFE = 47 °

(a titrne d'ingormation, voici Le calage de La Rallye 2 de série :
AGA =20 % s REA=165% 12" 3 ADE = 43" 5 RFE w 22 °% 12V ]

- Paliern extreme d'arbre de pompe @ huile spéeifique (origine Kit Rallye 2)

- Ressont de clapet de pompe @ huile & tarage augment? par adjonction d'une
nondelle (onrigine Kit Rallye 1)

- Bougies spéelfiques : Champion NZ (ou N6OR en compitition).




[image: image6.jpg]Canburateurs : 2 double conps JE3ER type 4 ODCOE sont montés swr un collecteun
d'admission speeifique par R'intermédiaine de deux brides souples (onigine Kit
Rallye 2).

Une bolte de tranquilisation fixge sur Les carburatewns au moyen d'une plague de
Liaison tient Lieu de §iltre d'admission avec prise d'airn dans Le caisson AR de
ventilation du neservoin d'essence. Dans cette boite de tranquilisation débou-
chent Les 4 thompettes d'admission des carburateurs (origine Kit Rallye ?2).

Commandes d'accélérateur et de starter spéeifiques.

Demarnreur protégé du collecteur d'Echappement par un Ecran thermique.
Collecteur d'Echappement spieifique avec quatre sorties débouchant dans un pot
de détente primaine, Lui-méme relié & un silencieux placé thansversalement s0us
La jupe AR.

Altennateur 70 Amperes et négulateur spéelfiques

Volant moteur spéedfique.

Transmission :

La boite de vitesses, embragage et couple sont spicifiques a La Rallye 3 et posse-
dent Les caractinistiques suivantes :

- Disque d'embrajage & garniture renforcle haute griction (origine Kit Rallye 2).

- Digferentiel a satellites et planttaires fonges. Couple de wont : rapoont 9 x31
042901

- Bolte de vitesses & rapports rapprochds (origine Kit Rallye ?2)

Terne : 12 x 39 (0,307)

2eme : 17 x 36 (0,472)

3eme : 21 x 33 (0,636)

4eme : 25 x 31 (0,806)
Pour information, Les rapports de La boite Rallye 2 de s8rie sont : 0,292 ;
0,472 ; 0,710 ; 1,038).
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- AMORTISSELRS :

Les amortisseuns AV et AR de sérnie sont herplacds par des KONI ndglables en
détente (onigine Kit Rallje 2).

- SUSPENSION AV :
Les trous de fixation de La crdmailline sur La thaverse de La suspension sont
modifies de fagon & permettre un héglage spdeifique du positionnement des
triangles de suspension et par £a méme du carrossage et du pincement.

Les intercalaines des Lames du ressont thansversal de La suspension AV compor-

tent des alvéoles qui fonment nésenve de graisse de fagcon & accroltne L'edfica-
cite de La suspension.

Les attaches supirieunes d'amortisseuns sur caisse sont renforcdes par conrdon
de soudure.

- SUSPENSION AR :
Pergage spéeifique des trous de fixation des axes de triangle sur La traverse
de suspension et adjonction de cales & La géxation des bras AR pouwr n2glage du
carnrossage.

Adfonction de cales sun ressonts de suspension pour mise & L'assiette du vehicule.

Banre stabilisatrice & deux positions de temsion et possibilits de décomnection
(surn neige par exemple).

Reglages spdcifiques des trains AV et AR (en ordre de marche)

Rallye 3 AV AR
Pincement 2mm * ! 5mm* 1
+ 0 -
o
Carnossage = Pagn = o0 smeggy © 000
- 0°30" +0
Chasse 7° =id
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Le systeme de freinage est L{dentique & celud de La Rallye 2.
Agin de permettne Leur meillewr nefroidissement, Les disques ne comoortent
pas de tole de protection.
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DES

SIMCA RALLYE 3

GENERALITES

Berline 4 places, 4 portes.

Roues AR motrices - Moteur 4 cylindres en ligne, placé & I'AR.
4 roves indépendantes.

Couleur de caisse : blanc Ibiza.

MOTEUR
4 cylindres en ligne placé & I'AR incliné de 15° & gauche.
Vilebrequin 5 paliers - Soupapes en téte avec culbuteurs et ressorts doubles - Arbre & cames
latéral - Culasse en alliage léger - Graissage sous pression par pompe « Filtre sur plein débit.
Pompe a essence mécanique - Refroidissement par eau, pompe et ventilateur.
Radiateur dans coffre avec vase d'expansion et ventilateur électrique.
Protection antigel jusqu'a =17° C - Echappement 4 sorties et 2 silencieux.

EMBRAYAGE

Monodisque & sec, mécanisme & diaphragme, garniture renforcée haute friction.
Commande hydraulique.

BOITE DE VITESSE

Mécanique & 4 rapports rapprochés, tous synchronisés.
Rapports de démultiplication : 0,307 - 0,472 - 0,636 - 0,806.
Marche arriére : 0,291.

DIFFERENTIEL

Couple de pont AR & denture hélicoidale.
Satellites et planétaires forgés.
Rapport de couple 9% 31 (0,290).

CHASSIS ET SUSPENSIONS

Caisse autoportante a chdssis intégré, 4 rouves indépendantes.

Longerons AR et AV renforcés.

Suspension AV parressort transversal a lames, barre stabilisatrice, carrossage négatif - Suspension
AR par ressorts hélicoidaux et bras oscillants obliques renforcés, carrossage négatif, barre stabi-
lisatrice réglable-Amortisseurs hydrauliques télescopiques AV et AR Koni réglables en détente.

DIRECTION

Crémaillére et pignon 10 dents.

Tours de volant butée g butée : 2,25.

Volant de sécurité gainé type rallye, diamétre 360mm.
Démarreur sur bioc antivol de direction.

FREINS
A commande hydraulique - Disques a I'AV et I'AR - Deux circuits indépendants (AV - AR) avec
indicateur de chute de pression - Maitre cylindre tandem & 22mm.

ROUES
Jantes AMIL en alliage léger 6x13, pneumatiques CINTURATO HCN 36 PIRELLI HR.13 de 165x70
a I'AV et de 17570 g I'AR.

EQUIPEMENTS

Lunette AR chauffante - Ceintures AV & enrouleur - Témoin et manométre de pression d'huile - Sié-
ges baquets a dossier articulé et appuie-téte incorporé - Phares d iode H4 - Essuie-glaces 2
vitesses - Avertisseur G compresseur - Lave-glaces électrique couplé avec essuie-glaces et tem-
porisateur - Pare-brise feuilleté azuré - Rétroviseur jour/ nuit.




[image: image11.jpg]DIMENSIONS (mm)

Voie AV 5 1329
Voie AR : 1325
Empattement : 2.220
Longueur HT : 3.851
Largeur HT : 1.563

POIDS (kg):
Masse & vide en ordre de marche : 830
Répartition
- suressieu AV 330
- sur essieu AR 550

CAPACITES ()

Réservoir carburant : 50

Carter moteur : 4

Carter boite/pont : 1,8

Circuit de refroidissement : 10,5

CARACTERISTIQUES MOTEUR

Puissance administrative (France) cv
Cylindrée cm3 :
Alésage X course en mm :

Alimentation :

Puissance maxi DIN ch -
G t/ mm :

Puissance maxi DIN m.daN:
Gat/mm:

Taux de compression :
Calage arbre & cames :
Bougies :

Alternateur :

Batterie :

FREINS

Diamétre :
Surface totale de freinage :
Diametre cylindres roves :

REGLAGE SUSPENSION

Pincement :
Carrossage :

Chasse :

PERFORMANCES

Vitesse maximale : 183 km/h
Départ arrété :
- 1.000m
- 400 m

31'6/10 secondes
16'8/10 secondes

non

Masse totale autorisée en charge : 1.200
Charge maximale admise
- suressiev AV 550
- sur essieu AR 740
7
1294
76,7 X 70

2 carburateurs double corps WEBER - type 40 DCOE

& trompettes d’admission débouchant dans une

chambre de tranquilisation.

103

6200

13

4900

103al
AOQA = 55° AOQE = 85°
RFA =77° RFE = 47°

Champion type N2 (ou N60R pour compétition)

12V ~70A
Classe 200 - 40 Ah

Disques AV Disques AR
238 mm 221 mm
1036 cm2 848 cm2

48 mm 34 mm
Avant Arriere
2mm T} Smm t1
-0 +0°30
-1030 =0, -330 19
-0
w2

Décembre 1977
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Paris, Le 16 décembre 1977.

ERRATUM

Dossier Presse Rallye 3

Par suite d'une eviewr de composition nous
vous demandons de bien vouloir apporter Les rectifica-
ons sulvantes au dossiern presse en votre possession
et vous prions de bien vouloin nous en excuder.

- Texte page 1 : Lire "un couple Long de 9 x 31"
au Lieu de 9 x 37

- Texte page 5 : SUSPENSION AV : Lire

Les trous de gixation de La crémaillene
sun La traverse de La suspension sont
modifies de facon a permettre un reglage
speeifique du positionnement de cette
crndmaillene. Des cales permettent un re-
glage spéeifique du positionnement des
triangles de suspension et par La méme du
cavossage et du pincement.

- Caractérnistiques techniques, verso : Lire

Couple maxi : 13 au Lieu de puissance maxi

Sur décision de La Commission Sportive Internationale, La
Simea Rallye 3 sena effectivement homologude en groupe 1 & partin du
len fanvier 1977.

136, Champs-Elysées - 75008 Paris - Tél. 225.70.20
Bulletin réservé & la Presse - Libre reproduction
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